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UJ HiFi-»ystem Pro 5, 2x /5 VV. 1x 150 W. [BIL-Betrieb) 





CO HiFi-System 808, 2: 50 


bzw. 1x 100 W. [BTL- 


Eine Klasse für sich 
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(D HiFi-System Z 25, 2x30 W 
mit Riemenantrieb Is. 5. 7]. 


SL-B 31 Plattenspieler [s 
ST-Z 25 UKVW/MW.Stereo -Tuner ,Slim-Line" 
UKWV-Eingangsempfindlichkeit 0,9 uV (75 Ohm) 
Kombinierte LED-Abstimm- und Feldistörkeunzeiie 
Ubertragungsbereich 20 Hz-15 kHz 1 
SU-Z 25 Integrierter Stereo-Bleichstromverstärker 
Ausc gangsie istung 2 X JU W (Sinus, 4 Ohm|. 


Klirrtaktor 0,0596 See Am) 
R5-M 205 Lo ttendeck Is. 5.8} 


SH-553 HiFi ec mit Sicherhei re 
Außenmaße (Bx dP (T): 48,1 x80,3x 39,5 cm. 
Lichte Innenbreite: 44,5 cm. Max. isis i enhóhe: 
32 cm [variabel]. Austührung: schwarz. 

SB-3130 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box Is. S. 10) 


Gehausetarbe der Komponenten: schwarz + silber 


(2 HiFi-System Z 22, 2x 40 W 

SL-B 31 Plattenspieler Is. S. 7) 

SU-Z 22 Integrierter Stereo-Verstárker ,Slim-Line" 
Ausgangsleis tung 2x40 VY ISinus, 4 Ohm). 

Klir rfakt tor 0,05% b. ا ور‎ 
51-2 22 UKW/ MV -Stereo-Tuner ,Slim-Line* 
UKW-Eingangsempfindlichkeit 0,9 uV (75 Ohm! 
\ED-Feidstärkeanzeige. 2-stutiger Bandbreitenwahl- 
schalter. Übertragungsbereich 20 Hz —15 kHz. 


SH-8015 Stereo-Frequenzgangentzerrer mit 5 Reg- 


E ER HiH-, Jacket-System 5" mit Direkt-Kontakt-System, 2x 30 W 


lern pro Kanal. Regelbereich umschaltbar | + | 2 dB/ 
t3 dB). Übertragungsbereich 5 Hz — 100 kHz. 
RS-M 206 Cassettendeck (s. S. 8) 

SH-554 Hifi-Regal mit Siche heitsv verglasung 
Aubenmabe (BXHXT): 48,1% 102,90x39,5 cm, 
lichte Innenbreite: 44,5, max ro i 
57,7 cm (variabel). Gehäusefarbe: schwarz 


SB-31 50 d Akus 


Gehäusetorbe der Komponenten: schwarz u. silber 


3 FI 


C» HiFi-System V 3, 2x 50 WY 
SL-D 30 Plattenspieler Is. S. 7). 
SU-V 3 Integrierter „| New-Ch ass-A" -Gleichstrom- 


verstärker „Slim-Line”. 2 2x 50 W (Sinus, 4 Ohm]. Klirr- 
faktor 0,007 %. FL-Ausgangsleistungsanzeige. 


51-5 4 UKW/MW/-Quarz-Synthesizer-Stereo-Tuner, 
Ubertragungsbereich 20 Hz- 15 kHz. UKW- 
Empfangsmóglichkeit im 50 kHz- und 25 KHz-Raster. 
Speicherungsmóglichkeit von insgesamt 16 UKW. 

der MW-Sendem. Digitale Frequen zanzeige um 
Feldsti árkeanzeige in dB 


RS-M 226 Cassettendeck Dolby B und C Is. S. 8) 
SH-553 HiFi-Reaal get NIU Is.0.]. 
SB-4 3-Weg-Babrellex-Box [s. S. 11). 


I 
Gehäusetarbe der Komponenten: schwarz u. silber 


tisch bedämpfte 3-VVeg-Box Is. S. 10). 


© HiFi- System V 


SL-Q 30 Plattenspieler [s. S. 7]. 
SU-V 5 Inte egrierter „New- Clas 


L Gle ichstromverstärker RR : e 
2x69 W (Sinus, 4 Ohm). Klirttaktor 0,007 %. 
: L-Ausgangsleistungsanzeige. MC-Eingang. 
ST-S 4 UKW/MW-Tuner (s. o. System Nr. 3) 
SH-8045 Stereo-Freguenzgangentzerrer mit 12 Reg- 
lern pro Kanal. Regelbereich umschaltbar (+3 dB/ 
+12 dB). Übertragunasbereich 5 5 Hz-100 kHz. 


RS-M 230 HiFi-Cassettendeck [s. S. 9). 

SH-554 HiFi-Regal mit Sicherheitsverglasung [s. S. 4) 
SB-5 Akustisch bedämpfte 3-VVeg-Box [s. S. 11). 
Gehäusefarbe der Komponenten: schwarz u. silber. 


"9, 2X69 VV. 


(& HiFi-System V 7, 2x 80 W. 
SL-DL 5 Plattenspieler (5. 5. 7] 


SU-V 7 Integrierter „New-Class-A”-Gleichstrom 
verstárker. Ausgangsleistung 2x80 W (Sinus, 
4 Ohm), Klirrfaktor 0,00796. MC- Eingang. P 
51-5 6 UKW/MW-Quarz-Synthesizer-Stereo-Tuner 
Übertragungsbereich 5Hz-18 kHz. UKW-Empfang 

in 50 kHz-/25 kHz-Raster. Speiche rmöglichkeit. 

Digitale Frequenzanzeige und Feldstärkeanzeige in 


dB; LED. 
SH-8020 Stereo-Frequenzgangentzerrer mit 12 Reg- 





lern pro Kanal. Regelbereich umschaltbar ) 3ع‎ dB/ 
+12 dB). Übertragungsbereich 5 Hz — 100 kHz. 
RS-M 228 X Cassettendeck mit dbx [s. S. 9]. 


$H-553 HiFi-Regal mit Sicherheitsverglasung (s. S. 4]. 


58-7 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box [s. S. 11]. 


Gehäusefarbe SUN 7: schwarz; der übrigen Kompo- 


nenten: schwarz und silber. 


HiFi-System V 9, 2x 120 W. 
SL-DL 1 Plattenspieler [s. S. 7]. 


SU-V 9 Integrierter „New-Class-A"-Gleichstrom- 
verstärker. Ausgangsleistung 2 x 120 W (Sinus, 

4 Ohm). Klirrfaktor 0,00796. 2 Phono-Eingänge 
(MM/MC). 

51-5 6 UKW/MNW-Tuner (s. System Nr. 5]. 


SH-8065 Stereo-Frequenzgangentzerrer mit 33 Reg- 


lern pro Kanal. Regelbereich umschaltbar (+ 3 dB/ 
+12 dB]. Übertragungsbereich 5 Hz — 100 kHz. 


RS-M 255 X Cassettendeck mit dbx [s. S. 9). 


SH-554 Hifi-Regal mit Sicherheitsverglasung (s. 5. 4). 


58-10 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box (s. S. 11). 
Gehäusefarbe SU-V 9 und SH-8065: schwarz. 
Farbe der übrigen Komponenten: schwarz und silber. 


O HiFi-S5ystem Pro 8, 2x 60 W. 
SL-QL 1 Plattenspieler [s. S. 7). 
51-5 8 UKW/MW-Quarz-Synthesizer-Stereo-Tuner 


in Gleichstromtechnik. Übertragungsbereich 5 
Hz—18 kHz. UKW-Empfana im 50 kHz-/25 kHz- 


Raster. Autom. Speicherungsmöglichkeit von 8 UKW- 


und 8 MW-Sendem (manuell: max. 16 UKW- bzw. 
MW-Sender|. Digitale Frequenzanzeige und Feld- 
stárkeanzeige in dB. 

SU-A 8 Gleichstrom-Vorverstárker in Betriebsklasse 
,"فى‎ 2 Phono-Eingänge (MM/MC). Elektronische 
Lautstärkeregelung. IN Balarıce, Höhen und 
Bässe, Schalter für Loudness und Unterschallfilter in 
einer Schublade mit Motorantrieb. 

SE-A 7 ‚New-Class-A”-Gleichstrom-Endverstärker. 
وم‎ 2x 75 W (Sinus, 4 Ohm). 

Klir 

50-8045 Stereo-Frequenzgangentzerrer [s. S. 3). 
RP-9024 Kodierer/Dekodierer für dbx-Rauschunter- 
drückung. Anschluß an Cassettendecks. Dekodierung 


aktor 0,00796. Fremdspannungsabstand 100 dB. 


von dbx-kodierten Schallplatten [,dbx-disc"). Dyna- 
mikumfang: 110 dB. Rauschabstand: 92 dB. 

RS-M 280 3-Kopt-HiFi-Cassettendeck [s. S. 9). 
SH-554 Hifi-Regal mit Sicherheitsverglasung (s. S. 4]. 
SB-6 3-WVeg-Baßretlex-Box (s. S. 11). 
Gehàusefarbe SL-QL | u. SH-8045: schwarz u. silber. 
Gehäusefarbe der übrigen Komponenten: schwarz. 


(B HiFi-Mini-System C 04, 2x 30 W. 


SL-7 Vollautomatischer Plattenspieler, quarzgere- 
gelter Direktantrieb, Tangentialtonarm, Gleichlauf- 
schwankungen +0,035%, Magnettonabn. EPC-P 22. 
ST-C 04 N ATE 
Tuner, Übertragungsbereich 20— 15 000 Hz, Digitale 
Frequenzanzeige, Speicherungsmóglichkeit von 

6 UKW- und 6 MW-Sender. 


SU-C 04 Integrierter „New-Class-A “-Verstärker. 
Ausgangsleistung: 2x 30 W (Sinus, 8 Ohm], 

2 TB-Eingänge. 

RS-M 04 Stereo-Cassetten-Deck, Leichthubtasten, 
Dolby, Musik-Selektor, MX-Tonkopf, FL-Meter, Auto- 
Tape-Select, 30 Hz- 17 kHz bei Reineisenband. 
SB-F 2 Akustisch bedämpfte 2-Weg-Box [s. S. 10). 


Gehäusefarben der Komponenten: schwarz u. silber. 


© Titel HiFi-, lacket-System 5° 
mit Direkt-Kontakt-System 2 x 30 W. 


Mit Ausnahme der Plattenspieler- und Lautsprecher- 
Verbindungskabel sowie sämtlicher Netzkabel werden 
keine speziellen Verbindungskabel benötigt, Verstärker, 
Tuner und Cassettendeck sind mit einem Direkt-Kontakt- 
System ausgestattet. 

SL-5 Vollautomatischer Plattenspieler mit Tan er 
tonarm Is. S. 7). Gehäusefarbe: schwarz + sil 


51-5 UKW/MW-Stereo-Tuner, Quarz- Gates 
ele Übertragungsbereich: 20 Hz-15 kHz. 
Automatische Speichermöglichkeit von 8 UKW- und 
8 MW-Sendem [manuell: max: 16 UKW- bzw. MW- 
Sender). Digitale und analoge Frequenzanzeige. 
LED-Feldstárkeanzeige. Gehäusefarbe: schwarz. 
SU-5 Integrierter Stereo-Gleichstromverstàrker. 
Ausgangsleistung 2 x 30 W (Sinus, 8 Ohm]. Klirrtaktor 
0.005% Super-Boß-Taste. Gehäusefarbe: schwarz. 
SC 5 5tereo-Frequenzgangentzerrer, 12 Regler 
pro Kanal. Regelbereich + 12 dB. Übertragungs- 


Technics HiFi-Receiver 


EE ON DUU, SERES 
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bereich 5 Hz-100 kHz. Gehäusefarbe: schwarz. 
RS-5 HiFi-Cassettendeck, Dolby-B. FL-Meter mit „peak 
hold". 30 Hz-17 kHz (Reineisen). Bandsortenwahl- 
schalter. Leichthubtasten. Farbe: schwarz. 

SB-F 5 Phasenlineare 2-Weg-BaDreflexbox. Konus- 
Tieftóner Horn-Hochtóner. Impedanz 8 Ohm. 

Sinus 35 VV, Musik 70 W. 52 Hz-24 kHz. Schalldruck 
90 dB/W (1,0 m). 200 x 321 x 202 mm. Farbe: 
schwarz. 

SH 725 Hifi-Regal, Aubenmabe (Bx H xT): 

357 x 32,] x 31,5 cm, lichte Innenbreite: 

32,7 cm; max. lichte Innenhóhe: 27,8 cm variabel) 
Gehàusetarbe: schwarz. 


(9 HiFi-System 808, 2x 50 bzw. 2x 100 W. 
[BTL-Betrieb). 

(9 SL-Q 33 Vollautomatischer Plattenspieler. Quarz- 
geregelter Direktantrieb. Gleichlaufschwankungen 

+ 0,03596. Autom. Abtastung der Plattengröße durch 
Infrarot-Sensor. Inkl. Magnettonabn. EPC-207 C. 
ST-K 808 UKW/MWv-Stereo-Tuner-Verstàrker mit 
Quarz-Synthesizer und Mikroprozessor. 16 vor- 
programm. Sender, Mehrfachfunktions-Schaltuhr. 
SE-A 808 Stereo-Endverstärker. Ausgangsleistung 
2x50 W (Sinus, 4 Ohm). Klirrfaktor 0,02%. 1x 100 
W (BTL-Betrieb). 

SH-R 808 Infrarot-Empfängereinheit incl. 
Infrarot-Geber. 

RS-M 45 Stereo-Cassetten-Deck, 2 Motoren, Dolby, 
Übertragungsbereich 30— 18 .000 Hz bei Reineisen- 
band. Elektr. Leichthubtasten, 2farbige FL-Anzeige mit 
,beak-hold" . 

SH 554 Hifi-Regal mit Sicherheitsverglasung [s. S. Ai. 
SB-4 3-VVeg-Babreflex-Box. (Nàh. Er. S. 11). 


Gehàusetarben der Komponenten: schwarz u. silber. 
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(DSA-203 UKW/MW-Stereo-Receiver. Ausgangs- 


leistung 2x 35 W (Sinus, 4 Ohm]. Klirfaktor 0,04%. 
LED- Spitzenwertanzeige und -Feldstàrkemesser. Ge- 
häusefarbe: schwarz + silber. 





5A-323 UKW/MW-Stereo-Receiver „New- 
Class-A"-Technik. Raumklangsystem. Ausgangglei- 
stung 2x40 W (Sinus, 4 Ohm). Quarz-Synthesizer- 
Abstimmsystem mit digitaler Frequenzanzeige. 7 Sta- 
tionstasten für UKW oder MW. Klirrfaktor 0,007956. 
LED-Feldstárkeanzeige. Gehäusefarbe: schwarz. 


© SA-424 UKW/MW-Stereo-Receiver 


© SA-21 2 UKW/MW- Suec: Receiver. Rees 
leistung: 2x 30 W [Sinus, 4 Ohm). Quarz-Synth.- 
Abstimmsystem mit digitaler Frequenzanzeige. 6 Sta- 
tionstasten für UKW oder MW. Klirrtaktor 0,0496. 
LED-Feldstárkeanzeige. Gehäuse: schwarz + silber. 


ELE E d" مي‎ e 





„New 
Class-A"-Technik. Ausgangsleistung 2x 55 W (Sinus, 
4 Ohm]. Quarz-Synthesizer-Abstimmsystem mit 
digitaler und analoger Frequenzanzeige. / 
UKW/MWV-Stationstasten. Klirrtaktor 0,007 96 


Farbe: schwarz + silber. 


SA-222 UKW/MW-Stereo-Receiver. Ausgangs- 
leistung 2x 35 W (Sinus, 4 Ohm). Quarz- 
Synthesizer-Abstimmsystem mit digitaler und 
analoger Frequenzanzeige. 7 UKW- und 7 MVV- 
Stationstasten. Klirtaktor 0,04% (B Ohm). Gehäuse- 
farbe: schwarz + silber. 








(D SL-B 202 Halbautomatischer Plattenspieler mit (2 SL-D 202 Halbautomatischer Plattenspieler mit © SL-Q 202 Halbautomatischer Plattenspieler mit 
Riemenantrieb Direktantrieb. quarzgeregeltem Direktantrieb. 


à 





Technics HiFi-Plattenspieler 


Eine Klasse für sich 





0 ®SL-B 31 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Riemenantrieb. 


D SL-DL 5 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Direktantrieb und Tangentialtonarm. 





OO SL-5 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Direktantrieb und Tangentialtenarm 


(D ) SL-B 202 Holbautomatischer Plattenspieler mit 

mann rieb 2 -2eschwindic gkeit: ‚feinregu || PT 19 ek 
Hochwertiger Magnettonabnehmer EPC-U 2 

Gleichlaufschwankungen EO. 05% 


schwarz + silber 
D 51-0 202 Halbautomatischer Plattenspieler mit 
| 


Direktantrieb. Hochwertiger Magnettonabnehmer 
PC-U 25. Geschwindigkeitsteinrequlierung 10%. 

ES P D i ا‎ gëlle z 5 

CGehàusetarbe: schwarz + silber 

D SL-Q 202 Halbautomatischer Plattenspie er mit 

quarzgeregeltem Direktantrieb. Hochwertiger 


Häere ffe EPC-U 25. Gleichlautschwan- 


kungen t A 03596. Gehäuse farbe: schwarz + silber 
© SL-B 31 Vollautomatischer Plattenspieler mit 


Kiemenantrieb. Gerader T [onarm mit Steck 
Tonabnehmeranschluß [Plug-in]. Hochwertiger 
(TURIS OD 3nehmer EPC.P dé 
schwankungen +l 9.0690 
Gehäusefarbe: schwarz + silber 


© SL-D 30 Vollautomatischer Platte spieler mit 


5. Gleichlauf 


schluß [Plu g-in). H 


wb 


Dg teen E 


Direktantrieb. Automatischer Abtastung der Platten- 
größe. Gerader Tonarm mit Steck-Tonabnehmeran- 
ochwertiger Magnettonabnenmer 


© SL-D 30 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Direktantrieb 


SL-DL 1 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Direktantrieb und Tangentialtonarm, 


T c. n m Bru | » 


C» SL-10 Vo automatischer Plattenspieler mit quarz- 
geregeltem Direktantrieb und servogeregeltem lan- 
gentialtonarm 


EPC-P 245. Wiederho lauto motik. Geschwindigkeits- 
feinregulierung 10%. Gleichlaufsc hwankungen 


+0,035% Gehäusefo rbe: schwarz +silber 


pe wg SX 


© pcdes 30 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem D rektantr ieb. Automatische Abta 
sf ng der Pl attenarc lie (serader lonarm mit Steck- 
nabnehmeranschluß [Plug-in]. dis wertiger Mag- 
nettonabnehmer EPC-P 24 5, Gleichlaufschwan- 


kungen +0,035%. GE es oz ebe 


2 SL-DL 2 imatischer Plattens F eler mit 

Dir e beh anlmteb und In sili tonami. V edê rho 
automatik. 3 dom 3tische Abtastung der P SE 
Hochwertiger ١ Magnettonabnehmer EPC P 245 


autschw EU ger +Û 035%. Gehi 


عاص 


e (D 


Gleicl 


schwarz - silber 


(9 SL-DL 1 vc automatische ir Platter 
agent altc oncdrm:. VV 'iede rholauto- 
matik. Aute omatisc lis Äbtastuna der Plattengröße 
Hochwertiger Magnettonab Ser, EPC-P 23. Ge 


Ispie'er mi 


Direktantrieb und lı 


schwin igkeitsfeinreg Jlierung 1096. Gleichlau 
EINER 4 0,035906. Gehäusefarbe 


schwarz silber. 


© SL-QL 1 v: 


llautomatischer Plattenspieler mit 


3 vier be: 


(& SL-Q 30 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb 





GC SL-QL 1 Vollautomatisc her Plattenspie eler mit 


quarzgeregeirem Direktantrieb und Ta nage ntialtonarm 





(2 SL- 15 Vollau Be Tischer Platten spieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb und servogeregeltem 
Tangenti altonarm. 


quarzgereqgetirem Direktantrieb und oangentialtonarm 
\Viederholautomatik. Automatische Abtastung der 
Pla Aen H Ol Ae Hoch WE rtiger MIC IgneNnor abneh Mer 


F Cu J 2404 


EPC P22. Gle ichlaufschwankungen +0,035% 


(aehauset 3rbe schwarz عد‎ spe 


C 9 J SL- 5 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
Direktantrieb und Ta gani oltonarm. Gleichlaut 


035%. Gehäusefarbe: 


sch nungen $ +0, 035% 


CA arz i und et Ser 


DSL- 10 Vollautomatischer Plattenspieler mit 


arzgeregeltern Direktantrieb und iir pen gl 
iive » SEH 


gegen, em, ah Af See gen P- $ Léi D 5 
Finaebauter MC Morverstaàrker. Automatis che 


^ i i 

Abtastung der Flattengróbe 3 r eer? FRO 

Fam] P EE EE SE 35) | d : 
Gleichlautschwankungen -- 0,035906. Horizontal- unc 
LI yi ا‎ wel es, cmt ES y" Al x TA -= m $ m m ge ga 8 

ve ikalbe eb meaoalict (seh RN silber 


(13 SL- 15 Vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktantrieb und servo VASOS IST 
Tanaentia tonarm m nit Magnettonabnehmer 

EPC.P 205 CMK 3 Musik-Selektor zum Vorwählen 
von bis zu 10 Musikstücken. Gleichlaufschwankungen 
0 0359 ih: Horizontal- und Vertikalbetrieb moglic h. 
Gehäuseforbe: schwarz 











(D RS-M 205 HiFi-Cassettendeck für Reineisen- C RS-M 206 HiFi-Cassettendeck für Reineisen- © RS-M 226 HiFi-Cassettendeck mit Dolby-B 
betrieb. betrieb. und Dolby-C. 
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Technics HiFi-Cassettendecks 


Eine Klasse für sich 


اللا 





(2 RS-M 230 Mikroprozessorgesteuertes HiFi 
Cassettendeck. 





f dbx-Serie” 
© RS-M 228 X HiFi-Cossettendeck mit dbx-Rausch- 


unterdrückung 


‚‚3-Kopf-Serie‘ 
(9 RS-M 263 3-Kopt-HiFi-Cassettendeck mit Hinter- 


bandkontrolle. 


O RS-M 205 HiFi-Cassettendeck für Reineisen 
bandbetrieb. Leichthubtasten. Dolby-B. Ubertra 
gungsbereich 30 Hz- 15 kHz bei Reineisenbana. 
Bereitschaftsschaltung für Timer-Betrieb, Aufnahme 
und Wiedergabe. Gehóusetarbe: schwarz + silber 
© RS-M 206 Hifi-Cassettendeck für Reineisenband- 
betrieb. Leichthubtasten. Dolby. Übertragungs- 
bereich 40 Hz— 16 kHz (Reineisen). Bereitschafts- 
schaltung für Timer-Betrieb. Gehäusefarbe: 

schwarz + silber. 

(2 RS-M 226 HiFi-Cassettendeck mit Dolby-B und 
Dolby-C. Leichthubtasten. FL-Meter. , Peak-hold" mit 
automatischer Rückstellung. Bandsortenwahlschalter 
(Normal/CrOs/Reineisen). Übertragungsbereich bei 
Reineisenband 30 Hz- 17 kHz (DIN). Gehäuse- 
farbe: schwarz + silber 

(D RS-M 230 Mikroprozessorgesteuertes HiFi- 
Cassettendeck. Automatische Bandsortenwahl 
[Mormal/CirOz/Reineisen]. 2 Motoren. Logic 
Schaltung. Zweifarbige FL-Meter mit De hold“ 
Dolby-B. "Übertragungsbereich 20 Hz- |7 kHz bei 
Reineisenband. Programmierbarer Timer 
Aufnahme/Wiedergabe. Gehäusefarbe: 

schwarz + silber. 

RS-M 222 HiFi-Cassettendeck mit 2 Cassetten- 
teilen zum Duplizieren: Tape | Wiedergabe, Tape 2 
Wiedergabe/Aufnahme. Leichthubtasten. Automati- 
sche Bandsortenwahl [Normal/CrOz/Reineisen). 
Doppelte und normale Kopiergeschwindigkeit 

30 Hz- 18 kHz bei Reineisenband. Zfarbige FL-Meter 
mit ,peak-hold". Gehäusefarbe: schwarz + silber. 


RS-M 222 Hifi-Cassettendeck mit 2 Cassetten- 


teilen zum Duplizieren. 


© RS-M 255 X HiFi-Cassettendeck mit dbx-Rausch- 


unterdrückung. 


© RS-M 273 Mikroprozessorgesteuertes HiFi- 
Cassettendeck mit 2 Motoren und 3 Tonkópfen 


© RS-M 258 R Hifi-Cassettendeck mit Auto- 
Favore Belih bei Pes ahme und Wiedergabe, 
wahlweise Normal- oder Endlosbetrieb. , C3uick- 
Reverse". Musik-Selektor. LED-Laufrichtunasanzeige. 
Üb ertragungsbereich 30 Hz — 17 kHz bei Reineisen 
2tarbige Aussteuerungsanzeige mit „pec k held? 
Dolby-B. Gehäusetarbe: schwarz + silber 


C) RS-M 228 X Hifi-Cassettendeck mit dbx- 
Rauschunterdrückung. Zusätzlich Dolby-B. ,dbx- 
disc": Möglichkeit der Dekodierung von dbx- 
kodierten Schallplatten. Ubertragungsbereich 30 Hz 
— 17 kHz bei Reineisen. Automatische Bandsorten- 
wahl (Normal/CrOs/Reineisen). 3tarbige FL-Meter 
mit , ‚peak- hold". Dynamik- pH. ang: DET (dbx). 
Rauschabstand: 92 dB (dbx). Gehäusefarbe: 
schwarz - silber. 
O RS-M 255 X HiFi-Cassettendeck mit dbx- 
Rauschunterdrückung. ,dbx-disc" : Möglichkeit der 
Dekodieruna von dbx-kodierten Schallplatten. 2 Mo- 


toren. Automatische Bandsortenwahl (Normal/CrCGO»3/ 


Reineisen). 3farbige FL-Meter mit ,peak-hold". Elek- 
tronisches FL-Multifunktions-Zàhlwerk. Dynamik- 
Bereich: 110 dB [dbx]. Rauschabstand: 92 dB (dbx). 


Gehäusefarbe: schwarz + silber. 


© RS-M 275 X HiFi-Cassettendeck mit Rauschunter 
drückung dbx, Dolby-B und Dolby-C. ,dbx-disc": 
Möglichkeit zur Dekodierung von dbx-kodierten 
eg „Intro-Search”-Bandsuchlauf 
3-Motoren-Laufwerk. AX-Tonkopf. Regelbare Vor- 
magnetisieru ng. 3farbige FL-Meter mit ,peak-hold”. 
Elektronisches FL-Multifunktions-Zàhlwerk. Übertra- 


© RS-M 258 R HiFi-Cassettendeck mit Auto-Reverse- 
Betrieb 





© RS-M 275 X HiFi-Cassettendeck mit 3 Rausch 
unterdrückungssystemen (dbx, Dolby B und Dolby C]. 





(2 RS-M 280 3-Kopt-HiFi-Cassettendeck mit Hinter 
bandkontrolle. 


gungsbereich 25 Hz — 19 kHz [(Reineisen| Dynamik- 
L Imfang: 110 E. (dbx). Rauschabstand: 92 dB (dbx) 
Gehe Ausetarbe: schwarz 


6 RS-M 263 3-Kopl-HiFi-Cassettendeck mit 
Hinterbandkontrolle. Dol oy D 3. Automatische Band- 
sortenwahl |Normal/ er) a2/Reineisen]. Regelbare 
Vormagnetisien. ing FL Mete ar mit fp yeak-hold". 
Übertracunasbeisieh 22 Hz- 
Gehäusefarbe: schwarz + SN 
© RS-M 273 Mikroprozessorgesteuertes HiFi- 
Cassettendeck mit 2 Motoren. Doppel-C apstan- 
Antrieb. 3-Kopf-System mit Hinterb andkontrolle. 
Automatische Bandsortenwahl [Normal/C ei 
Reineisen|. Dolby-B Überragun gsbereich 25 Hz 
19 kHz bei Reineisenband. FL-Meter mit 
Gehàusetarbe: schwarz. 

(2RS-M 280 3-Kopt-Hifi-Cassettendeck mit 
Hinterbandkontrolle. 3 Motoren. Doppel-Capsta 
Antrieb. Quarzgeregelter Direktantrieb der uet 
len. Dolby-B Übertragungsbereic h: 20Hz-20 kHz 
bei Reineisenband. 2fa rbige FL-Meter mit , peak 
hold". Eichoszillatoren 400 Hz/8 kHz. 
Gehàusetarbe: schwarz 


9 kHz [Reineisen) 


,peak-hold 





Technics HiFi-Lautsprecher Fine Klasse für sich 





Phase Diner Minis autsprec hel 
D SB-F 1 Akustisch bedämpfte 2-Weg-Box 





Gi SB-F 3 Akustisch bedi impre PAN q-Box (4) SB-F 40 3-WVeg- Multfitunktions-La I'sprecnerpox mil Wabenscheiben-Flach 


membrar 








Akustisch bedaàmptte Regallautsprec her Ti (5) 58-3150 Akustisch bedämpfte 3-Weg-Box 
5) SB-3130 Akustisch bedàmphe 3.-V Veg-Box 


(D SB-F 1 Akustisch bedàmphe 2-Weq-Box. Konus Bablautsprecher, Horn-Hochtóner. Impedanz Jbertragungsbereich: Babretlex 50 Hz sch «Hz 
Baßlautsprecher, Hom-Hochtöner. Impedanz A Ohm. Belastbarkeit: Sinus 60 W, Musik 90 W )8 Ohm], akustisch bedämpft 55 Hz —40 kH 

B Ohm Bel ıstbarkeit: Sinus 40 VW Musik 50 VV Ubertragungasbereic h45 Hz— 20 kHz (B OF mj Schalldruck: 87 dB/WW || m) bei 8 ( Jam 
- beriragungsbereich A Hz— 20 kHz Schalldruck: 89 dB/W (1 ml 88 dB/W [1 m) bei 4 Ohm 
Schalldruck: 86 dB/V W [1 mj] Abmessungen (mm): 1 79x 321 x 19 Abmessungen (mm): 31 5x 153x | 87 
As SSUM Je n Imm !: | | 8 A |) | dëi Seien chwarz + silber Ce ihe Just Te rbe: schwarz 


= =) SB-F 40 3-۷ Veg-! IIfitunktions-Lautsprecnerbox (5) SB-31 30 / Akustisch be dius mte A 3-VVeq Box 
2 SB-F 2 ER n bedàmptte 2-VVeg-Box. Konus Wi EUER Pehin , Konus-BaB "aut isprecher, K js Hoch tóner, Dome- 


mit VVabe achmempbran. 
Baßlautsprecher, Horn-Hochtóner. Impedanz Klangcharakteristik veränderbar zwischen Boßretlex Super Ho htoner, Impedanz: 8 Ohm. Belastbarkeit; 
Ba al aik "Diet STAA A FEN Al : ) ; 
8 Ohm. Be astba keit: Sinus 50 W, Musik 75 Ww System und akustisch bedóàmpttem Sy 


Jpertragungsbereich 48 Hz — 20 kHz. umschaltbar (4 Ohm Ohmi. Hoch- und Mitteltöner 40 Hz—27 kHz. Schal Bay Kk: dB^ WII m| 
Schallaruck: 88 dB/VW | | m]. sind um 90" drehbar (He rizontal 
Abmessungen (mm): | 38x 254 x 15/ Aluminium-DruckquD-Schallwand Gehäuseferbe: schwarz 

Gehäusetarbe: schwarz + silber d Sinus 50 W, Musik 100 VY. [4 Ohm) © SB- 31 207 Akustisch bedämpfte 3-VWedq-Box 


© SB-F 3 Akustisch bedämpfte 2-Weg-Box. Konus 30 W/60 W; 8 Ohm) Konus-Baßlautsprecher, Konus-Hochtöner, Dome- 


SC 


Gehausefa rbe- < dei TIWCT Za silber 





Sinus 5D VV. Mi or j LC en 
€ rem SC eggnmz الى‎ US I WW IV alR LJ Nd. IV | - Der FIT d Lc acis c 


ertikalbetnen) Abmessungen Imm): Zól» d 5 272] 


y _ DA 


Technics HiFi-Lautsprecher Eine Klasse für sich 











Lautsprecher mit Wabenscheiben-Flachmembran 
(2 SB-4 3-Wea-BaPreflexbox 


(2 SH-S 500 Variable Boxenfüße 


cC EF | و فر‎ hä Fx VA) à i i ع بح حر‎ 7 
nus SU VV, Musik GU VV. Uberragungsbereicl Abmessungen Imm]: 3l 5x 580 x 31e sehausetarl 
IC Se EFT لمانا‎ ie bL “رامل وام‎ T] 
de Hz zy vk : le 1 = ick 4 ایا‎ ala! TAY ï Je no. e (gel WUNI 1 SB 10 Al j lamn H 3 Ai I" EL ch 
- m es Ké LAT j Jj LEAL I ' VY EZLI-LOL A | b 
Ahmes zl If 1 Mm LIT) ge FON mm "AP. F d A! m 1 T i d e 
bmessunc 292x555x2: © 58-6 3-Weg-Boßreflexbox, Tief-, Mittel- und inembron-Tiel- und Mittellon-Lauserecher Band 
y | i 1 : i 1 


SIE ; C VoM Je AJO j ereqcr d mr 35.3 K 17 | mmessundgen Irri be 1 DL ES 9 C L er ] eire ba 7 IUNE | li 
xchalldruck: 91 gB/W ا‎ | m]. Abmessungen [mrn | „ehüausetarbe: dunkelbraur 125H-5 500 Variable Boxentübe, geeignet für die 
en 54l x ZC. C2enauserarboe r1 J| z, QUnIKeIDFOUP G SB-7 A Kustisch bedi impre Ka Vve AC? H CAS F ICT Iech ا‎ A ie ) SV 2 B i 


SB-! At ishsch pedamntte .3-vvea-Box. Flach membrar lief nc hitte tor Lautsprec ner, Ban 1 


az ^ à A C eripe CX à ر‎ | AAA) 


Technics HiFi-Zubehör 


Eine Klasse für sich 





© EAH-01 Super- 
leichter Hifi-Kopthörer. 


© EAH-09 Super- j 
leichter HiFi-Kopfhérer. 


(2 EAH-T4 Besonders 
leichter HiFi-Kopfhórer. 


© RP-3570 D Dynami- 
sches Mikrofon 


O RP-3215 Etinpunkt- 
Stereo-Elektret-Kon- 
densator-Mikrofon. 


© RP-V 370 Dynami- 
sches Mikrofon. 





© 81-60 MX, RT-60 XA, RT-90 MX, RT-90 XA © SH-4020 Zeitschaltuhr mit digitaler Fl-Anzeige. 


HiFi-Musik-Cassetten. 


© SH-4060 Q 
FL-Anzeige. 


varz-Zeitschaltuhr mit digitaler 





(9 EPC-H 25 Stereo- ip) EPC-H 23 Stereo- (2EPC-205 CMK 3 © EPC-100 CMK 3 (3 EPC-300 MC Oyna- C3 EPC-310 MC Dyna- 
Magnet-Tonabnehmer. IMagnet-Tonabnehmer. Stereo-Magnet-Tonab- Stereo-Magnet-Tonab- mischer Tonabnehmer. mischer Tonabnehmer. 


nehmer. nehmer. 





2 SH-50 P1 Elektro- | (8 SH-F 101 Elektronische Dipol-Zimmeranienne. 


nische Tonarmwaage 


© SU-300 MC Vor- 


Vorverstärker. 


(D RP-3215 E Einpunkt-Stereo-Mikroton. Elektret- 
Kondensator-Typ. Zwei Mikrofone in einem 
Gehäuse, incl. Mikrofonhalterung. 

(2 RP-V 370 Dynamisches Mikrofon mit Richt- 
charakteristik. Ein-/Aus-Schalter, incl. Mikroton- 
halterung. 

(3 RP-3570 D Dynamisches Mikrofon mit Richt 


charakteristik. Festmontierter VVindschutz, incl 


® SH-4020 Zeitschaltuhr mit digitaler FL-Anzeige. 
Schaltmöglichkeit: | Programm in 24 Std. 

Max. Anschlußlast 1.200 WY. Breite: 43 cm. 
Gehàusefarbe: schwarz + silber 

(2) SH-4060 Quarz-Zeitschaltuhr mit digitaler 
FL-Anzeige. Schaltmoglichkeit: 3 Get pro 


Woche. Bei Kombination mit den Technics Tunern 
ST-S 4, ST-5 6 und ST-S 8 können verschiedene 


EPC-300 MC Dynamischer Tonabnehmer mit zwei 
kernlosen Doppelringspulen. Nitriergehärteter 
Titan-Nadeltráger. Elliptischer Diamant. Uber- 
erh 10 Hz- 50 kHz. 


(3 EPC-310 MC Dynamischer Tonabnehmer mit 
Boron-Nadelträger, elliptischer Diamant, incl. 
Systemträger, سال‎ ra bereich 10 Hz- 60 kHz. 


Mikrofonhalterung. 
(2 EAH-T 4 Besonders leichter HiFi-Kopfhórer. 


Sender mitprc ogrammiert werden. Max. Anschlu£ jast: 
1.200 W. Breite: 43 cm. Gehausefarbe: schwarz. 


(9 SU-300 MC Vor-Vorverstärker für dynamische 
Tonabnehmer. Durch Verwendung neuer Bauteile 
extrem großer Fremdspannungsabstand von 78 dB. 


(9 EPC-H 25 Stereo-Magnettonabnehmer, Diamant- 
Nade |, incl. Systemträger, Ubertragungsbereich 
IO Hz = 35 kHz 
qd EPC-H 23 Stereo- Magnet- -lonabn ehmer, 
elliptischer Diamant, incl. Systemträger, 
Ubertragungsbereich 10 Hz —40 kHz. 
S 5 re (2 EPC-205 CMK 3 Stereo-Magnet-Tonabnehmer 
© EAH-01 Superleichter Hifi-Kopfnörer. jor icis mit HPF-Kern und Boron-Nadelträger, elliptischer 
gang 20 Hz -20 kHz, Empfindlichkeit 78 dB/mVV. Diamant, incl. Systemträger, Übertragungsbereich 
Gewicht 35 g. 5 Hz—80 kHz 
C) RT-60 MX 60 Min. [2 x 30) (3 EPC-100 CMK 3 Stereo-Magnettonabnehmer mit 
RT-60 XA 40 Min (2x 30). HPF-Kem und Boron-Nadelträger. Elliptischer 
RT-90 MX 90 Min. [2x 45), Bios/EQ: Metall/7O us. Diamant. Integrierter Systemträger. Übertragungs- 
RT-90 XA 90 Min. [2x 45), Bias/EQ: CrOx 70 us bereich 5 Hz— 100 kHz. Incl. Test-Schallplatte. 


Technics, Panasonic und Mahonal sind Markennamen der Matsushita Electric 


National Panasonic GmbH ٠١ Winsbergring 15 - 2000 Hamburg 54 


Frequenzgang 20 Hz — 20 kHz, Empfindlichkeit 
100 dB/mW, Gewicht 200 g. 

© EAH-09 Superleichter Hifi-Kopfhörer. 
Komplett zer'egoor, dadurch sehr kompakt. Fre- 


quenzgang: 20 Hz- 20 kHz, Empfindlichkeit 
98 dB/mW . Gewicht: 25 g. 


Ubertragungsbereich 8 Hz — 300 kHz. 

(1? SH-50 P 1 Elektronische Tonarmwoage zur 
genauen Einstellung der Auflagekratt von 0,5 bis 3 g 
(8 SH-F 101 Elektronische Dipol-Zimmerantenne für 
besseren UKW-Empfang. Bei Verwendung mit 

ST-5 3, ST-S 4, ST-S 6, SES 7, ST-8 B, ST-K 808, 
SA-212, 5A-313, SA-323, SA-515, SA-272 und 
SA-424 erfolgt die Abstimmung automatisch, sonst 
manuell. Gehausetarbe: silber 





